
DATOS GENERALES

Categoría Suspensión
Familia Belakia
Acabado [01] Blanco/[PK] Rosa
Ubicación Interior
Instalación Techo
EAN 8433264586003

FUENTES DE LUZ

LED SMD AC
Flujo nominal 363lm
Potencia de la fuente de luz 4 W
Temperatura de color 2700K
CRI 90
Consistencia de color 3 SDCM
Eficiencia energética F (2700K)

HACES DE LUZ

Haz Difusa

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones Diámetro x Altura máxima (mm): 345 x 1500
IP IP40
Clase eléctrica Clase I
Frecuencia 50/60 Hz
Regulable Corte de fase C
Voltaje de entrada 220-240V AC V

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS

10

1091B-L38RCB-01-PK
BELAKIA
Suspensión BELAKIA Corte de fase C LED SMD AC 4W 363lm CRI90 2700K Blanco Rosa

Novolux Lighting S.L.
CIF/VAT/TVA: ESB84333582
C/Ramon Berenguer 8
(Pol. Ind. Can Vinyals)
08130 Santa Perpetua de Mogoda,
Barcelona, España

ESPAÑA-PORTUGAL +34 93 274 52 52
info@novoluxlighting.com
EXPORT +34 93 516 20 05
export@novoluxlighting.com
FRANCE +34 93 516 20 05
france@novoluxlighting.com

Nos reservamos el derecho de cambiar
las especificaciones de producto
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